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Verteilerbox fur DoorLock-RAA4 -
BEDIENUNGSANLEITUNG

BUS -0UT BUS-IN

Art.: KXC-RA4-DB-BUS

KENTI>S E (€

Doorlock 2 (Baok) DoorLock 1 {Fronf)

Door Rack
Contact | Handle Handle | Contact

ORDER-CODES:
KXC-RA4-DB-BUS, KXC-RA4-DB-BUS-SET

Ubersicht

Die Verteilerbox DoorLock-RA4-DB-BUS ist die zentrale Anschlusseinheit fiir je zwei Rackhebel (KXC-
RA4-IPx) und zwei Tlrkontakte (KDC1-W) im Rack. Zusatzlich dient die Verteilerbox als
Busverbindung von Rack zu Rack fiir bis zu 8 Racks bzw. 16 Rackhebel. Die Verteilerbox wird im
Rack selbst befestigt, alle Komponenten werden klemmfrei tiber RJ45-Buchsen eingesteckt.

1. Anschluss von zwei Turkontakten

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2025-10-18 14:34:12. Please visit for the
latest documentation.


https://kentix.com/de/search?search=KXC-RA4-DB-BUS
https://kentix.com/de/search?search=KXC-RA4-DB-BUS-SET
https://docs.kentix.com/de/knowledge-base/doorlock-ra4-art-kxc-ra4-datenblatt/
https://docs.kentix.com

Verteilerbox fiir DoorLock-RA4 - BEDIENUNGSANLEITUNG | 2

Innovative Security

2. Anschluss von zwei DoorLock-RA4
3. Anschluss weiterer Verteilerboxen

Die Verteilerbox wird entweder direkt an die Gegenstelle des DoorLock-Ra4 (AccessManager oder
SmartPDU) oder an eine weitere Verteilerbox angeschlossen.

Sicherheitshinweise

Installation

Installation und Inbetriebnahme dirfen nur durch geschultes Fachpersonal gemaf Anleitung
durchgefiihrt werden.

An den Produkten der Kentix GmbH sind keine Modifikationen irgendeiner Art, mit Ausnahme der in
einer entsprechenden Anleitung beschriebenen, zuléssig.

Bei der Installation von Kentix Gerdaten miissen bestimmte Schutzgrade gewahrleistet werden.
Beachten Sie hierzu die einschlagigen Vorschriften fiir Installationen in der jeweiligen Umgebung.
Die Produkte nur im definierten Temperaturbereich betreiben.

Die Anleitung sollte von der den Einbau vornehmenden Person an den Benutzer weitergegeben
werden.

Fiir Beschadigungen an den Geraten oder Bauteilen bei fehlerhafter Montage tibernimmt Kentix
keine Haftung. Es wird keine Haftung bei fehlerhaft programmierten Einheiten ibernommen.
Treten Storungen, Sachschaden oder sonstige Schaden auf, haftet Kentix nicht.

Gebrauch der Produkte, Transport und Lagerung

Gerat bei Transport, Lagerung und Betrieb vor

Feuchtigkeit, Schmutz und Beschadigung schiitzen.

Batteriebetriebene Produkte

Produkte nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen einsetzen.

Die Produkte nur im definierten Temperaturbereich betreiben.

Der Einbau sowie der Batteriewechsel darf nur durch geschultes Fachpersonal gemaf3 Anleitung
durchgefithrt werden.

Batterien nicht aufladen, kurzschliefSen, offnen oder erhitzen.

Beim FEinsetzen der Batterien auf die korrekte Polaritat achten.

Die Gerate miissen immer mit den fiir das Produkt vorgesehenen Batterien betrieben werden.
Beim Wechseln der Batterien missen immer alle Batterien ausgetauscht werden.

Alte bzw. verbrauchte Batterien fachgerecht entsorgen.

Batterien aulSerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Wartung

Kentix Geréate sind im Rahmen einer jahrlichen Wartung auf Funktionalitat zu prifen.
Entsorgung

Elektrogerate und Batterien sind getrennt vom Hausmiill zu entsorgen.

Anschlusse
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Connection
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DoorLock-RA4
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1. Anschluss fiir DoorLock-RA4
2. Anschluss fur Turkontakt KDC1-W

Die Auswertung des Turkontakt erfolgt auf dem DoorLock. Deshalb ist es zwingend notwendig, dass
pro Tirkontakt auch ein DoorLock an der Verteilerbox angeschlossen ist.
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Connection Connection
port port
BUS-OUT BUS-IN

Dip
switch

1. Anschluss fiir nachfolgende Verteilerbox
2. Dip-Schalter (es missen alle Schalter auf ON stehen)
3. Anschluss an Gegenstelle oder vorhergehende Verteilerbox

Belegung der Anschliisse
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Anschlussbeispiel
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1. Anschluss an Gegenstelle oder vorhergehende Verteilerbox
2. Anschluss fiir nachfolgende Verteilerbox

3. DoorLock-RA4

4. Turkontakt KDC1-W
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