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i-PRO Netzwerk Video Recorder mit
16-32 Kamerakanalen -
BEDIENUNGSANLEITUNG

ORDER-CODES:
KWVS4556L

Die iPro Netzwerk-Videorekorder der NX-Serie zeichnen sich durch hohe Zuverlassigkeit und
Sicherheit aus. Diese H.265/H.264 Netzwerk-Videorekorder bieten eine integrierte grafische
Benutzeroberflache sowie erstklassige IP-Sicherheit und ermdglichen sichere End-to-End-
Uberwachungsldésungen fur unternehmenskritische Anwendungen. Ein zuséatzlicher PC ist
nicht erforderlich. Die Aufzeichnung verschlisselter Streams erfolgt fur alle Al-fahigen i-PRO
Kameras gemaR dem FIPS 140-2 Level 3 Standard. Daruber hinaus sind die i-PRO NVRs
NDAA-konform.

Durch die Skalierbarkeit der i-PRO NVRs kdénnen Sie lhr Kentix Sicherheitssystem problemlos
an lhre individuellen Anforderungen anpassen. Die Option der Fernliberwachung erméglicht

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-03-07 07:56:01. Please visit
for the latest documentation.


https://kentix.com/de/search?search=KWVS4556L
https://docs.kentix.com

i-PRO Netzwerk Video Recorder mit 16-32 Kamerakanalen -
BEDIENUNGSANLEITUNG | 2

Innovative Security

die Uberwachung in Echtzeit von nahezu jedem Ort der Welt aus, was die Flexibilitat und
Reaktions- geschwindigkeit deutlich erhdht. Die Integration in KentixONE erfolgt tber SNMP
und direkte Videostreams.
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